
 
GAMA DE ALTERNATIVAS 

ESTUDIADAS 



CONCEPTOS DE LA RUTA EN ESTUDIO 
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SAA DE LA SECCIÓN DE BAKERSFIELD A PALMDALE 

* Preliminares y sujetos a cambios 

• Minimizar los túneles a través del diseño 

• Proteger las escuelas, terrenos agrícolas 
y la cohesión de la comunidad 

• Adyacentes a carreteras existentes, 
cuando sea posible 

• Cuatro alternativas seleccionadas con el 
menor potencial de impacto ambiental 

• Mejora la movilidad y conectividad en la 
región en general 

 
 



ALTERNATIVAS DE ESTUDIO 
• Estudiar cuatro alternativas a través del 

borrador del documento ambiental del 
proyecto 

» Mejora de las alternativas al reducir los impactos 
potenciales a las comunidades, instalaciones 
comunitarias, negocios y recursos ambientales. 

» Hecho posible por medio de la constante 
participación y comentarios de las partes 
interesadas y del público 

 
 



CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN DE BAKERSFIELD 
• Dos opciones 

en Edison a 
lo largo de 
SR 58 

 

 
 



CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN DE BAKERSFIELD 
• Perfil 

 

 
 



VERTIENTE NORTE DE LOS TEHACHAPIS 
• Cruzando 

Caliente Creek y 
subiendo a los 
Tehachapis 

 

 
 



VERTIENTE NORTE DE LOS TEHACHAPIS 
• Perfil 

 

 
 



KEENE, RANCHOS Y MONUMENTO NACIONAL 
• Los túneles y 

puentes reducen 
los grados e 
impactos 

 

 
 



KEENE, RANCHOS Y MONUMENTO NACIONAL 
• Perfil 

 

 
 



CIUDAD DE TEHACHAPI 
• Evita nuevas 

áreas de 
desarrollo y de 
recreación 

 
 



CIUDAD DE TEHACHAPI 
• Perfil 

 
 



VERTIENTE SUR DE LOS TEHACHAPIS Y ZONA DE MOJAVE 

• Evitar o 
minimizar los 
impactos de las 
operaciones 
mineras, 
generación de 
energía verde, 
puerto espacial e 
impactos a 
Pacific Crest 
Trail (PCT) 

 
 



VERTIENTE SUR DE LOS TEHACHAPIS Y ZONA DE MOJAVE 
• Perfil 

 
 



ÁREA DE ROSAMOND 
• Evita las áreas 

céntricas, 
acomoda la 
circulación, 
cruces de calles 
y servicios 
públicos y trata 
el drenaje 

 
 



ÁREA DE ROSAMOND 
• Perfil 

 
 



ÁREA DE LANCASTER 
• Da cabida a 

espacios libres 
del corredor 
ferroviario, 
reduce los 
impactos y se 
alinea con las 
prioridades de la 
ciudad 

 



ÁREA DE LANCASTER 
• Perfil 

 



CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN DE PALMDALE 
• Evita Planta 42 / 

espacio aéreo 
del aeropuerto 
de Palmdale y 
acomoda a 
futuras 
separaciones de 
grado 

 
 



CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN DE PALMDALE 

• Perfil 

 
 



SISTEMAS DE FERROCARRIL TÍPICO 
Antenas de radio típicas • Espaciadas entre 

aproximadamente 
cada 2.5 millas 

 
 



SECCIONES TÍPICAS 

Típico túnel único 

Típico túnel doble 

Excavación y terraplén 



EJEMPLOS: 
PERFILES 
VERTICALES 

ELEVADA 

SUPERFICIE 

ZANJA / CORTE Y 
CUBERTURA 

TUNEL 
PROFUNDO HSR 

Presenter
Presentation Notes
http://www.caltrain.com/Assets/Peninsula%20Rail%20Program/PrelimAA_Belmont_20100526_pres.pdf.pdf


	�Gama de alternativas estudiadas
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Ejemplos: perfiles verticales

